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  24V Leitungen
 Leitung: 3x0,50 mm2

 Leitung: 3x0,50 mm2

 Leitung: 2x2,50 mm2

 Leitung: 2x1,50 mm2

  230V Leitungen
 Leitung: 2x1,50 mm2 + PE

 Antrieb 391 E (Steuerung im Motor integriert) und Antrieb 391 (2 Abzweig-
dosen vorrüsten),  Blinkleuchte,  Impulsgeber,  Lichtschranken

ACHTUNG: Die Leitung zwischen 391 E und 391 darf eine Länge von 10 m 
nicht überschreiten, bei 2x2,5mm²! 

EINBAUMASSE FÜR STANDARD HEBELARM (MM)KABELPLAN

390 230V 

KABELPLAN EINBAUMASSE INNEN (MM)

  24V Leitungen
 Leitung: 3x0,50 mm2

 Leitung: 3x0,50 mm2

 Antriebe 390 (2 Abzweigdosen vorrüsten),  Blinkleuchte,  Impulsgeber,  
Antriebssteuerung,  Lichtschranken

  230V Leitungen
 Leitung: 3x1,50 mm2 + PE
 Leitung: 2x1,50 mm2 + PE
 Leitung: 2x1,50 mm2

A B C (max)

W
in

ke
l 9

0°

60 - 110 110 - 130 730

110 - 160 110 - 130 720

160 - 210 110 - 130 710

210 - 260 110 - 130 700

260 - 310 110 - 130 690

310 - 360 110 - 130 670

W
in

ke
l 1

20
° 60 - 110 190 - 210 650

110 - 160 230 - 250 600

160 - 210 290 - 310 540

210 - 260 310 - 330 510

A B C (max)

W
in

ke
l 9

0°

60 - 110 110 - 130 430

110 - 160 110 - 130 380

160 - 210 110 - 130 330

210 - 260 110 - 130 280

260 - 310 110 - 130 240

EINBAUMASSE AUSSEN (MM)
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412

 Antriebe 412 (2 Abzweigdosen vorrüsten),  Blinkleuchte,  Impulsgeber,  
Antriebssteuerung,  Lichtschranken, SAFEcoder

EINBAUMASSE (MM)KABELPLAN

  24V Leitungen
 Leitung: 3x0,50 mm2

 Leitung: 3x0,50 mm2

 Leitung: 2x0,50 mm2

  230V Leitungen
 Leitung: 3x1,50 mm2 + PE
 Leitung: 2x1,50 mm2 + PE
 Leitung: 2x1,50 mm2

Type Winkel A B HUB L

412
90° 145 145

290 892
100° 125 125

390 24V

KABELPLAN EINBAUMASSE INNEN (MM)

  24V Leitungen
 Leitung: 3x0,50 mm2

 Leitung: 3x0,50 mm2

 Leitung: 2x2,50 mm2 
 Leitung: 2x1,50 mm2

 Antriebe 390 (2 Abzweigdosen vorrüsten),  Blinkleuchte,  Impulsgeber,  
Antriebssteuerung,  Lichtschranken

ACHTUNG: Motorzuleitung bei Antrieb 390/24V: je Antrieb nicht länger als 
10m bei 2x2,5mm²!

  230V Leitungen
 Leitung: 2x1,50 mm2 + PE

A B C (max)

W
in

ke
l 9

0°

60 - 110 110 - 130 730

110 - 160 110 - 130 720

160 - 210 110 - 130 710

210 - 260 110 - 130 700

260 - 310 110 - 130 690

310 - 360 110 - 130 670

W
in

ke
l 1

20
° 60 - 110 190 - 210 650

110 - 160 230 - 250 600

160 - 210 290 - 310 540

210 - 260 310 - 330 510

A B C (max)

W
in

ke
l 9

0°

60 - 110 110 - 130 430

110 - 160 110 - 130 380

160 - 210 110 - 130 330

210 - 260 110 - 130 280

260 - 310 110 - 130 240

EINBAUMASSE AUSSEN (MM)
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S418

KABELPLAN EINBAUMASSE (MM)

 Antriebe S418 (2 Abzweigdosen vorrüsten),  Blinkleuchte,  
 Impulsgeber, Antriebssteuerung,  Lichtschranken

ACHTUNG: Motorzuleitung bei Antrieb S418: je Antrieb nicht länger als 10m 
bei 2x2,5mm²!

  24V Leitungen
 Leitung: 3x0,50 mm2

 Leitung: 3x0,50 mm2

 Leitung: 2x1,50 mm2

 Leitung: 2x2,50 mm2

  230V Leitungen
 Leitung: 2x1,50 mm2 + PE

Type Winkel A B L

S 418 mit internen Anschlag beim 
Öffnen und beim Schließen

90°
165 165 690

175 175 690

110° 150 150 690

S 418 mit internen Anschlag beim 
Öffnen

90°
175 165 708

180 180 708

110° 160 160 708

S 418 ohne interne Anschläge
90° 180 180 708

110° 170 170 708

413 230V 

 Antriebe 413 (2 Abzweigdosen vorrüsten),  Blinkleuchte,  Impulsgeber,  
Antriebssteuerung,  Lichtschranken, SAFEcoder

EINBAUMASSE (MM)KABELPLAN

Type Winkel A B

413 mit internen Anschlag beim Öffnen 
und beim Schließen

90° 140 140

110° 120 135

413 mit internen Anschlag beim Öffnen
90° 150 150

110° 135 135

413 ohne internen Anschlag beim Öffnen 
und beim Schließen

90° 160 160

110° 145 145

  24V Leitungen
 Leitung: 3x0,50 mm2

 Leitung: 2x0,50 mm2

 Leitung: 2x0,50 mm2

  230V Leitungen
 Leitung: 3x1,50 mm2 + PE
 Leitung: 2x1,50 mm2 + PE
 Leitung: 2x1,50 mm2
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413 24V 

 Antriebe 413 (2 Abzweigdosen vorrüsten),  Blinkleuchte,  Impulsgeber,  
Antriebssteuerung,  Lichtschranken

ACHTUNG: Motorzuleitung bei Antrieb 413/24V: je Antrieb nicht länger als 
10m bei 2x2,5mm²!

EINBAUMASSE (MM)KABELPLAN

Type Winkel A B

413 mit internen Anschlag beim Öffnen 
und beim Schließen

90° 140 140

110° 120 135

413 mit internen Anschlag beim Öffnen
90° 150 150

110° 135 135

413 ohne internen Anschlag beim Öffnen 
und beim Schließen

90° 160 160

110° 145 145

  24V Leitungen
 Leitung: 3x0,50 mm2

 Leitung: 3x0,50 mm2

 Leitung: 2x2,50 mm2 
 Leitung: 2x1,50 mm2

  230V Leitungen
 Leitung: 2x1,50 mm2 + PE

415 230V

KABELPLAN EINBAUMASSE (MM)

 Antriebe 415 (2 Abzweigdosen vorrüsten),  Blinkleuchte,  Impulsgeber,  
Antriebssteuerung,  Lichtschranken, SAFEcoder

Type Winkel A B

415 LS 
90° 145 145

110° 120 135

415 LLS 
90° 195 195

110° 170 170

  24V Leitungen
 Leitung: 3x0,50 mm2

 Leitung: 2x0,50 mm2

 Leitung: 2x0,50 mm2

  230V Leitungen
 Leitung: 3x1,50 mm2 + PE
 Leitung: 2x1,50 mm2 + PE
 Leitung: 2x1,50 mm2
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415 24V

KABELPLAN EINBAUMASSE (MM)

 Antriebe 415 (2 Abzweigdosen vorrüsten),  Blinkleuchte,  Impulsgeber,  
Antriebssteuerung,  Lichtschranken

ACHTUNG: Motorzuleitung bei Antrieb 415/24V: je Antrieb nicht länger als 
10m bei 2x2,5mm²!

Type Winkel A B

415 LS 
90° 145 145

110° 120 135

415 LLS 
90° 195 195

110° 170 170

  24V Leitungen
 Leitung: 3x0,50 mm2

 Leitung: 3x0,50 mm2

 Leitung: 2x2,50 mm2

 Leitung: 2x1,50 mm2

  230V Leitungen
 Leitung: 2x1,50 mm2 + PE

S450H

KABELPLAN EINBAUMASSE (MM)

 Antriebe S450H (2 Abzweigdosen vorrüsten),  Blinkleuchte,  
 Impulsgeber, Antriebssteuerung,  Lichtschranken, Encoder

ACHTUNG: Motorzuleitung bei Antrieb S450H: je Antrieb nicht länger als 
10m bei 2x2,5mm²! Die Zuleitungen für Motor und Encoder müssen getrennt 
verlegt werden!

66

5

5

2

4

1 51

3

A B

  24V Leitungen
 Leitung: 3x0,50 mm2

 Leitung: 3x0,50 mm2

 Leitung: 2x2,50 mm2

 Leitung: 2x1,50 mm2

 Leitung: 2x0,50 mm2

  230V Leitungen
 Leitung: 2x1,50 mm2 + PE

Die hintere Aufhängung unter keinen Umständen kürzen! Für die Montage 
des Antriebs gelten die Abbildungen 4 und 5 und die Tabelle 1.
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402

KABELPLAN EINBAUMASSE (MM)

 Antriebe 402 (2 Abzweigdosen vorrüsten),  Blinkleuchte,  Impulsgeber,  
Antriebssteuerung,  Lichtschranken, SAFEcoder

  24V Leitungen
 Leitung: 3x0,50 mm2

 Leitung: 3x0,50 mm2

 Leitung: 2x0,50 mm2

  230V Leitungen
 Leitung: 3x1,50 mm2 + PE
 Leitung: 2x1,50 mm2 + PE
 Leitung: 2x1,50 mm2

Type Winkel A B HUB L

402
90° 120 120

240 910
100° 100 100

422 

 Antriebe 422 (2 Abzweigdosen vorrüsten),  Blinkleuchte,  Impulsgeber,  
Antriebssteuerung,  Lichtschranken, SAFEcoder

EINBAUMASSE (MM)KABELPLAN

Type Winkel A B HUB L

422
90° 120 120

240 933
110° 100 100

  24V Leitungen
 Leitung: 3x0,50 mm2

 Leitung: 3x0,50 mm2

 Leitung: 2x0,50 mm2

  230V Leitungen
 Leitung: 3x1,50 mm2 + PE
 Leitung: 2x1,50 mm2 + PE
 Leitung: 2x1,50 mm2
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400

KABELPLAN EINBAUMASSE (MM)

 Antriebe 400 (2 Abzweigdosen vorrüsten),  Blinkleuchte,  Impulsgeber,  
Antriebssteuerung,  Lichtschranken, SAFEcoder

Type Winkel A B HUB L

400 Standard

90° 130 130

260 960115° 100 120

125° 90 120

400 lang

90° 200 160

380 1200115° 170 160

125° 130 170

5

55

6

2

3

4
1 1

A B

6

  24V Leitungen
 Leitung: 3x0,50 mm2

 Leitung: 3x0,50 mm2

 Leitung: 2x0,50 mm2

  230V Leitungen
 Leitung: 3x1,50 mm2 + PE
 Leitung: 2x1,50 mm2 + PE
 Leitung: 2x1,50 mm2

770N 230V 

 Antriebe 770 N (2 Abzweigdosen vorrüsten),  Blinkleuchte,  
 Impulsgeber, Antriebssteuerung,  Lichtschranken, Encoder

HAUPTABMESSUNGEN (MM)KABELPLAN

  24V Leitungen
 Leitung: 3x0,50 mm2

 Leitung: 3x0,50 mm2

 Leitung: 2x1,50 mm2

 Leitung: 2x0,50 mm2

  230V Leitungen
 Leitung: 2x1,50 mm2 + PE
 Leitung: 3x1,50 mm2 + PE 
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770N 24V

 Antriebe 770 N (2 Abzweigdosen vorrüsten),  Blinkleuchte,  
 Impulsgeber, Antriebssteuerung,  Lichtschranken, Encoder

ACHTUNG: Motorzuleitung bei Antrieb 770 N/24V: je Antrieb nicht länger als 
10m bei 2x2,5mm²!

HAUPTABMESSUNGEN (MM)KABELPLAN

750 Standard / 750 CP

KABELPLAN HAUPTABMESSUNGEN (MM)

  24V Leitungen
 Leitung: 3x0,50 mm2

 Leitung: 3x0,50 mm2

 Leitung: 2x1,50 mm2

 Leitung: 2x2,50 mm2

 Leitung: 2x0,50 mm2

  230V Leitungen
 Leitung: 2x1,50 mm2 + PE

 Pumpen 750 (2 Abzweigdosen vorrüsten),  Unterflurdrehzylinder,  
Blinkleuchte,  Impulsgeber, Antriebssteuerung,  Lichtschranken

  24V Leitungen
 Leitung: 3x0,50 mm2

 Leitung: 3x0,50 mm2

  230V Leitungen
 Leitung: 3x1,50 mm2 + PE
 Leitung: 2x1,50 mm2 + PE
 Leitung: 2x1,50 mm2 750 Standard

750 CP



233

S 800 H ENC 24V

 Antriebe S 800 H ENC (2 Abzweigdosen vorrüsten),  Blinkleuchte,  
 Impulsgeber, Antriebssteuerung,  Lichtschranken, Encoder

ACHTUNG: Motorzuleitung bei Antrieb S 800 H: je Antrieb nicht länger als 
10m bei 2x2,5mm²! Die Zuleitungen für Motor und Encoder müssen getrennt 
verlegt werden!

KABELPLAN

  24V Leitungen
 Leitung: 3x0,50 mm2

 Leitung: 3x0,50 mm2

 Leitung: 2x1,50 mm2

 Leitung: 2x2,50 mm2

 Leitung: 2x0,50 mm2

  230V Leitungen
 Leitung: 2x1,50 mm2 + PE

HAUPTABMESSUNGEN (MM)

S 800 ENC 230V

 Antriebe S 800 ENC (2 Abzweigdosen vorrüsten),  Blinkleuchte,  
 Impulsgeber, Antriebssteuerung,  Lichtschranken, Encoder

ACHTUNG: Die Zuleitungen für Motor und Encoder müssen getrennt verlegt 
werden!

KABELPLAN

  24V Leitungen
 Leitung: 3x0,50 mm2

 Leitung: 3x0,50 mm2

 Leitung: 2x1,50 mm2

 Leitung: 2x0,50 mm2

  230V Leitungen
 Leitung: 2x1,50 mm2 + PE
 Leitung: 3x1,50 mm2 + PE 

HAUPTABMESSUNGEN (MM)

Abmessungen mit Kronenmuffe

Abmessungen mit 
Notentriegelungseinrichtung

Abmessungen mit Kronenmuffe

Abmessungen mit 
Notentriegelungseinrichtung
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740 - 741

 Antrieb 740/741 (eine Abzweigdose vorrüsten),  Blinkleuchte,  
 Impulsgeber, Lichtschranken

HAUPTABMESSUNGEN (MM)KABELPLAN

C720 / C721

KABELPLAN HAUPTABMESSUNGEN (MM)

 Antrieb C720/C721 (eine Abzweigdose vorrüsten),  Blinkleuchte,  
 Impulsgeber, Lichtschranken

  24V Leitungen
 Leitung: 3x0,50 mm2

 Leitung: 3x0,50 mm2

  230V Leitungen
 Leitung: 2x1,50 mm2 + PE
 Leitung: 2x1,50 mm2

180 300

28
0

4 4

1

3

2

A

B

4

  24V Leitungen
 Leitung: 3x0,50 mm2

 Leitung: 3x0,50 mm2

 Leitung: 2x1,50 mm2

  230V Leitungen
 Leitung: 2x1,50 mm2 + PE
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1

3

2

A

B

746 ER

 Antrieb 746 (eine Abzweigdose vorrüsten),  Blinkleuchte,  Impulsgeber, 
 Lichtschranken

HAUPTABMESSUNGEN (MM)KABELPLAN

844 ER

KABELPLAN HAUPTABMESSUNGEN (MM)

 Antrieb 844 (eine Abzweigdose vorrüsten),  Blinkleuchte,  Impulsgeber, 
 Lichtschranken

4 4

1

3

2

A

B

  24V Leitungen
 Leitung: 3x0,50 mm2

 Leitung: 3x0,50 mm2

  230V Leitungen
 Leitung: 2x1,50 mm2 + PE
 Leitung: 2x1,50 mm2

  24V Leitungen
 Leitung: 3x0,50 mm2

 Leitung: 3x0,50 mm2

  230V Leitungen
 Leitung: 2x1,50 mm2 + PE
 Leitung: 2x1,50 mm2
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B
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4

55

B

844 R 3PH

HAUPTABMESSUNGEN (MM)KABELPLAN

884 MC 3PH

KABELPLAN HAUPTABMESSUNGEN (MM)

 Antrieb 884 (eine Abzweigdose vorrüsten),  Blinkleuchte,  Impulsgeber, 
 Lichtschranken

 Antrieb 844 (eine Abzweigdose vorrüsten),  Steuerung,  Blinkleuchte, 
 Impulsgeber,  Lichtschranken

  24V Leitungen
 Leitung: 3x0,50 mm2

 Leitung: 3x0,50 mm2

  400V Leitungen
 Leitung: 3x230V + N + 

      PE / je 1,50 mm2 
 Leitung: 2x1,50 mm2

  24V Leitungen
 Leitung: 3x0,50 mm2

 Leitung: 3x0,50 mm2

  400V Leitungen
 Leitung: 3x230V + N + 

      PE / je 1,50 mm2 
 Leitung: 2x1,50 mm2
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3

1

A

2

D600 / D700HS / D1000

 Antrieb D600 / D700HS / D 1000 (Abzweigdose vorrüsten),  Impulsgeber

KABELPLAN

540

KABELPLAN HAUPTABMESSUNGEN (MM)

  24V Leitungen
 Leitung: 2x0,50 mm2

  230V Leitungen
 Leitung: 3x1,50 mm2  + PE

 Antrieb 540 (eine Abzweigdose vorrüsten),  Lichtschranken,  
 Impulsgeber

  24V Leitungen
 Leitung: 3x0,50 mm2

 Leitung: 3x0,50 mm2

  230V Leitungen
 Leitung: 2x1,50 mm2 + PE
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541

HAUPTABMESSUNGEN (MM)KABELPLAN

550

KABELPLAN SKIZZE

 Antrieb 541 (eine Abzweigdose vorrüsten),  Antriebssteuerung,  
 Blinkleuchte, Impulsgeber,  Lichtschranken

  24V Leitungen
 Leitung: 3x0,50 mm2

 Leitung: 3x0,50 mm2

 Leitung: 6x0,50 mm2

  230V Leitungen
 Leitung: 2x1,50 mm2 + PE
 Leitung: 2x1,50 mm2 + PE
 Leitung: 2x1,50 mm2

 Antrieb 550 (eine Abzweigdose vorrüsten),  Impulsgeber

  24V Leitungen
 Leitung: 2x0,50 mm2

  230V Leitungen
 Leitung: 3x1,50 mm2 + PE
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 Antrieb 595 (eine Abzweigdose vorrüsten),  Impulsgeber

  24V Leitungen
 Leitung: 2x0,50 mm2

  230V Leitungen
 Leitung: 3x1,50 mm2 + PE

 Antrieb 593 (eine Abzweigdose vorrüsten),  Antriebssteuerung,  
 Impulsgeber       

  24V Leitungen
 Leitung: 2x0,50 mm2

  230V Leitungen
 Leitung: 3x1,50 mm2 + PE
 Leitung: 2x1,50 mm2 + PE

593

SKIZZEKABELPLAN

595

KABELPLAN SKIZZE
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580

SKIZZEKABELPLAN

 Antrieb 580 (eine Abzweigdose vorrüsten),  Antriebssteuerung,  
 Impulsgeber       

  24V Leitungen
 Leitung: 2x0,50 mm2

  230V Leitungen
 Leitung: 3x1,50 mm2 + PE
 Leitung: 2x1,50 mm2 + PE

B 614

KABELPLAN

 Schranke B 614 (eine Abzweigdose vorrüsten),  Impulsgeber,  
 Lichtschranken

A

B

1

2

3 3

  24V Leitungen
 Leitung: 3x0,50 mm2

 Leitung: 2x0,50 mm2

  230V Leitungen
 Leitung: 2x1,50 mm2 + PE

HAUPTABMESSUNGEN (MM)
357

1160

860

305

250

230
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B680H

 Schranke B680H (eine Abzweigdose vorrüsten),  Impulsgeber,  
 Lichtschranken

KABELPLAN

2

3 3

A

B

1

469 mm 279 mm

1.
10

0 
m

m

436 mm300 mm
Lmin 2.000 mm (Balken 2.300 mm)
Lmax 8.000 mm (Balken 8.300 mm)

90
0 

m
m

HAUPTABMESSUNGEN (MM)

  24V Leitungen
 Leitung: 3x0,50 mm2

 Leitung: 2x0,50 mm2

  230V Leitungen
 Leitung: 2x1,50 mm2 + PE

615 BPR

KABELPLAN

 Schranke 615 BPR (eine Abzweigdose vorrüsten),  Blinkleuchte,  
 Impulsgeber,  Lichtschranken

2

A

B

1

3

44

  24V Leitungen
 Leitung: 3x0,50 mm2

 Leitung: 2x0,50 mm2

  230V Leitungen
 Leitung: 2x1,50 mm2 + PE
 Leitung: 2x1,50 mm2

HAUPTABMESSUNGEN (MM)


