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          FAAC Electronics Ltd., Leopardstown & Burtonhall Road,                                       Foxrock Dublin 18.           Declares that the TML2433SLR and TML4433SLR part          codes 7873972, 78739729, 787424, 7873902, 78739029,                 78739023, 7873974, 78739749, 787425, 7873904,          78739049, 78739043,  are Equipment Class 1, conform to             the requirements of the R&TTE directive 1999/EC and               meet the requirements of the following standards:               EN 301 489, EN 300 220, EN60950 and EN50371                     Signed Donal Moriarty General Manager.
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DICHIARAZIONE CE  DI CONFORMITÁ
Fabbricante: FAAC S.p.A.

Indirizzo: Via Benini, 1  - 40069  Zola Predosa BOLOGNA - ITALIA

Dichiara che: i sistemi radio serie 868DS, 868SLH, 868SLH-LR, 433DS, 433SLH, 433SL-SLR

• sono conformi ai requisiti della seguente  direttiva:

99/5/CE

• e sono state applicate le norme tecniche sotto riportate:
EN 301 489-3
EN 300 220-3

Bologna, 01 gennaio 2002
L’Amministratore Delegato

A. Bassi

CE DECLARATION OF CONFORMITY
Manufacturer: FAAC S.p.A.

Address: Via Benini, 1  - 40069  Zola Predosa BOLOGNA - ITALY

Declares that: the radio control systems model 868DS, 868SLH, 868SLH-LR, 433DS, 433SLH, 433SL-SLR

• conform to the requirements of the following directive:

99/5/CE

• and are compliant with the technical standards referenced here below:
EN 301 489-3
EN 300 220-3

Bologna, 01 January 2002
The Managing Director

A. Bassi



DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ

Fabricant: FAAC S.p.A.

Adresse: Via Benini, 1 - 40069 Zola Predosa BOLOGNE - ITALIE

Déclare que: les systèmes Radio 868DS, 868SLH, 868SLH-LR, 433DS, 433SLH, 433SL-SLR

• sont conformes aux prescriptions de la directive suivante:

99/5/CE

• et qu’on a appliqué les normes techniques suivantes:
EN 301 489-3
EN 300 220-3

Bologne, le 1er janvier 2002

L’Administrateur Délégué
A. Bassi

EG - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hersteller: FAAC S.p.A.

Adresse: Via Benini, 1 - 40069 Zola Predosa BOLOGNA - ITALIEN

Erklärt, dass: die Funksysteme 868DS, 868SLH, 868SLH-LR, 433DS, 433SLH, 433SL-SLR

• die Ansprüche der folgenden Richtlinie erfüllen:

99/5/EG

• und dass die unten angegebenen technischen Normen angewandt wurden:
EN 301 489-3
EN 300 220-3

Bologna, 1. Januar 2002

Der Geschäftsführer
A. Bassi



 
 
 
 
 

                           Funkprogrammierung SLH
 

 
 

P1 

P2

 
• Kodierung der Anlage: 
 

1. die Tasten P1 und P2 am Handsender drücken bis die LED zu blinken beginnt 
2. Lerntaste auf der Decodierplatine drücken und gedrückt halten 

 die LED auf der Platine blinkt 
3. nun die gewünschte Sendetaste am Handsender drücken 

 die LED auf der Platine leuchtet 
 nach dem Verlöschen der LED: 

4. Sendetaste am Handsender und Decodierplatine loslassen 
5. Sendetaste zweimal betätigen um den Rollingcode zu synchronisieren 

 
• Kodierung von weiteren Handsendern: 
 

1. die Tasten P1 und P2 am bereits funktionierenden Handsender 
(Mutterhandsender) drücken, bis die LED zu blinken beginnt 

2. den Mutterhandsender und den neuen Handsender Kopf an Kopf halten, bis 
sich diese berühren 

3. die gewünschte Sendetaste am Mutterhandsender drücken und gedrückt halten 
4. die Sendetaste am neuen Handsender solange drücken, bis die LED zweimal 

aufblinkt 
5. Sendetasten loslassen 
6. Sendetaste zweimal betätigen um den Rollingcode zu synchronisieren 

 
• Löschen von Decodierplatinen: 
 

7. die Lerntaste auf der Decodierplatine solange gedrückt halten, bis die LED 
konstant aufleuchtet (ca. 20sec) 

8. die Lerntaste loslassen 



 
 
 
 
 

                           Funkprogrammierung SLH

 

 

• Änderung des A
 

1. die Tasten P1
blinken begin

2. erneut  P1 und
3. folgende Tast

4. die LED am H
 
 

• Umwandlung vo
 

1. die Tasten P1
blinken begin

2. erneut  P1 und
3. folgende Tast

4. die LED am H
 
 
ACHTUNG: Dieser Vo
umkehrbar!!  
P1
 
 
 

nlagencodes: 

 und P2 am Handsender gem
nt 
 P2 gemeinsam drücken, die

en nacheinander betätigen: 
o P1 
o P2 
o P1 und P2 gleichzeitig 

andsender blinkt zweimal au

n Master- auf Slave-Han

 und P2 am Handsender gem
nt 
 P2 gemeinsam drücken, die

en nacheinander betätigen: 
o P1 
o P2 
o P1  

andsender blinkt zweimal au

rgang ist nur mit der Program
P2
  

einsam drücken bis die LED zu 

 LED beginnt schneller zu blinken 

f und erlischt dann 

dsender: 

einsam drücken bis die LED zu 

 LED beginnt schneller zu blinken 

f und erlischt dann 

miersoftware FAACODE SLH 




